
www.masstab-metrie.de | info@metrie.cz | +420 606 766 252/48, +420 606 766 252/46, +420 725 379 109

Material Maße und 
Gliederanzahl

Oberflächenbehandlung Verbindungsart Eignung für den Werbedruck

1. und 2. Schicht 3. Schicht Gelenke Nieten geeignet für 
Werbedruck

abwaschbar mit 
Verdünner

Kompaktfläche
des Maßstabes

Größe 
der Druckfläche 

Buche/
Weissbuche

3.2 x 16 mm, 
15 Stück

wasserlösliche 
Farbe UV-Lack gehärteter 

Stahl
sichtbare 

Nieten ja ja ja

Material Maße und 
Gliederanzahl

Oberflächenbehandlung Verbindungsart Eignung für den Werbedruck

1. und 2. Schicht 3. Schicht Gelenke Nieten geeignet für 
Werbedruck

abwaschbar mit 
Verdünner

Kompaktfläche
des Maßstabes

Größe 
der Druckfläche 

Buche/
Weissbuche

3.2 x 16 mm, 
15 Stück

wasserlösliche 
Farbe UV-Lack Polyamid 

und Glasfasern
sichtbare 

Nieten ja ja ja

Material Maße und 
Gliederanzahl

Oberflächenbehandlung Verbindungsart Eignung für den Werbedruck

1. und 2. Schicht 3. Schicht Gelenke Nieten geeignet für 
Werbedruck

abwaschbar mit 
Verdünner

Kompaktfläche
des Maßstabes

Größe 
der Druckfläche 

Buche/
Weissbuche

3.2 x 16 mm, 
10 Stück

wasserlösliche 
Farbe UV-Lack gehärteter 

Stahl
sichtbare 

Nieten ja ja ja

Material Maße und 
Gliederanzahl

Oberflächenbehandlung Verbindungsart Eignung für den Werbedruck

1. und 2. Schicht 3. Schicht Gelenke Nieten geeignet für 
Werbedruck

abwaschbar mit 
Verdünner

Kompaktfläche
des Maßstabes

Größe 
der Druckfläche 

Buche/
Weissbuche

3.2 x 16 mm, 
10 Stück

wasserlösliche 
Farbe UV-Lack Polyamid 

und Glasfasern
sichtbare 

Nieten ja ja ja

BLOCK 52, 2 m 

BLOCK 72, 2 m 

BLOCK 73, 3 m 

BLOCK 53, 3 m 

Holzgliedermaßstäbe



Material Maße und 
Gliederanzahl

Oberflächenbehandlung Verbindungsart Eignung für den Werbedruck

1. und 2. Schicht 3. Schicht Gelenke Nieten geeignet für 
Werbedruck

abwaschbar mit 
Verdünner

Kompaktfläche
des Maßstabes

Größe 
der Druckfläche 

Buche/
Weissbuche

3.2 x 16 mm, 
10 Stück

wasserlösliche 
Farbe UV-Lack vermessingter Stahl,

 gehärtete Federn 
verdeckte 

Nieten ja ja ja

PROFI 10, 2 m 

Material Maße und 
Gliederanzahl

Oberflächenbehandlung Verbindungsart Eignung für den Werbedruck

1. und 2. Schicht 3. Schicht Gelenke Nieten geeignet für 
Werbedruck

abwaschbar mit 
Verdünner

Kompaktfläche
des Maßstabes

Größe 
der Druckfläche 

Buche/
Weissbuche

3.2 x 16 mm, 
15 Stück

wasserlösliche 
Farbe UV-Lack vermessingter Stahl,

 gehärtete Federn 
verdeckte 

Nieten  ja ja ja

PROFI 15, 3 m 

Material Maße und 
Gliederanzahl

Oberflächenbehandlung Verbindungsart Eignung für den Werbedruck

1. und 2. Schicht 3. Schicht Gelenke Nieten geeignet für 
Werbedruck

abwaschbar mit 
Verdünner

Kompaktfläche
des Maßstabes

Größe 
der Druckfläche 

Glasbirke /
 Weissbuche

2.3 x 17 mm, 
10 Stück

wasserlöslicher 
Lack UV-Lack galvanisch geschwärzter 

Stahl, gehärtete Federn 
verdeckte 

Nieten ja ja nein

SLIMBOY, 2 m 

Material Maße und 
Gliederanzahl

Oberflächenbehandlung Verbindungsart Eignung für den Werbedruck

1. und 2. Schicht 3. Schicht Gelenke Nieten geeignet für 
Werbedruck

abwaschbar mit 
Verdünner

Kompaktfläche
des Maßstabes

Größe 
der Druckfläche 

Buche/
Weissbuche

3.2 x 16 mm, 
10 Stück

wasserlösliche 
Farbe UV-Lack vermessingter Stahl sichtbare 

Nieten ja ja ja

PERFECT, 2 m 

Holzgliedermaßstäbe
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